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GB/T 16434-1996 高压架空线路和发电厂、变电所 

环境污区分级及外绝缘选择标准 

 
GB/T 16434-1996 高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准适用

于额定电压 3kV～500kV 三相交流电力系统中架空线路和发电厂、变电所户外设备外绝缘，

此外绝缘包括瓷和玻璃绝缘，但不包括有机绝缘、半导体釉绝缘，还不包括避雷器以及敞开

式断路器的断口绝缘。 

    GB/T 16434-1996 高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准仅适

用于设备安装高度海拔 1000m 及以下地区。 

    GB/T 16434-1996 高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准规定

对外在自然污秽环境中的高压架空线和发电厂、变电所设备的外绝缘划分相应的污秽等级，

以及在各级污秽条件下的相应绝缘水平。 

     GB/T 16434-1996 高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准规

定的设备外绝缘在各污级下的绝缘水平一般均应满足在正常运行电压下能长期耐受设备最高

工作相电压。 

标准编号：GB/T 16434-1996 

规程名称：高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准 

发布时间：1996-06-17 

实施时间：1997-07-01 

发布部门：国家技术监督局 

          

制造厂商：武汉鼎升电力自动化有限责任公司 

产品名称：DHYM-H 盐密测试仪 

产品地址：http://www.kv-kva.com/808/ 
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